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ผู้รับผิดชอบ ชื่อและต าแหน่ง ลายมือชื่อ วันที ่
จัดท ำโดย นำงสำวจิรำภรณ์  ชำจันทึก 

เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยวิชำชีพ 
 18 ตุลาคม 2564 

 

นำงกีรติกร  เรืองศร ี
หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรวิจยัและประสำนงำน
บัณฑิตศึกษำ 

 18 ตุลาคม 2564 
 

ทบทวนโดย นำงนงนภัส โฆษวิฑิตกลุ 
ผู้จัดกำรควำมปลอดภยัห้องปฏิบตัิกำร 

 18 ตุลาคม 2564 
 

อนุมัติโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยำนันท์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

18 ตุลาคม 2564 
 

 
ส ำเนำฉบับท่ี สถำนะเอกสำร 

 
 

 

ประวัติกำรแก้ไขเอกสำร 
แก้ไข 
คร้ังท่ี 

วันที่บังคับใช้ หน้าท่ี รายละเอียดการแก้ไข หมายเหตุ 

2 18 ต.ค.64 1-20 รำยละเอียดกำรแกไ้ขอ้ำงอิงตำมเอกสำรเลขท่ีรับDAR No.Q-65/64  
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1. วัตถุประสงค ์
 ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตำม เมื่อเกิดภำวะฉุกเฉินจำกสำรเคมีหกรั่วไหลขึ้น เพื่อลดควำม

สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  
2. ขอบเขต 
 วิธีกำรปฏิบัติงำนนี้ใช้ส ำหรับตอบโต้ภำวะฉุกเฉินสำรเคมีหกและแก๊สรั่วไหลที่อำจเกิดขึ้นบริเวณศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
  
3. เอกสารอ้างอิง 

3.1 คู่มือระบบกำรจัดกำร (Integrated Management System Manual) (M-65028) ข้อที่ 8.8 เรื่อง กำรเตรยีมควำม
พร้อมและกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response) 

3.2 ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน(P–504-10) เรื่อง กำรเตรยีมควำมพร้อมและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
3.3 วิธีกำรปฏิบัติงำน(WI–504-10-01) เรื่อง แผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
3.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน(P–409-02) เรื่อง กำรสอบสวน 

  
4. ค านิยาม 

4.1 ภำวะฉุกเฉิน หมำยถึง  เหตุกำรณ์ที่ไมส่ำมำรถควบคุมได้ในทันทีทนัใด ท ำให้เกิดกำรเสยีชีวิต  บำดเจ็บและเกดิควำม
เสียหำยต่อทรัพยส์ินหรืออำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อภำยนอกศูนย์เครื่องมือฯ ด้วย เช่น เหตเุพลิงไหม ้สำรเคมีหกรั่วไหล 

4.2 สำรเคมี หมำยถึง สำร สำรประกอบ สำรผสม ซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลวหรือก๊ำซ ทีม่ีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือ
หลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ คือ มีพิษ กัดกร่อน ระคำยเคือง ท ำให้เกดิกำรแพ้ ก่อมะเร็ง หรือท ำให้เกดิอันตรำยต่อสุขภำพ
อนำมัย ท ำให้เกิดกำรระเบิด เป็นตัวท ำปฏิกิริยำที่รุนแรง เป็นตัวเพิม่ออกซิเจนหรือไวไฟ มีกัมมันตรังสี 

4.3 ของแข็งไวไฟ หมำยถึง สำรที่มีควำมเสีย่งต่อกำรลุกไหม้ไดเ้อง และสำรที่สมัผสัน้ ำแล้วท ำให้เกิดก๊ำซไวไฟ 
4.4 ของเหลวไวไฟ หมำยถึง ของเหลวหรือของเหลวผสม หรือของเหลวที่มีสำรแขวนลอยผสมอยู่ ที่มีจดุวำบไฟไมเ่กิน 60.5 

องศำเซลเซยีส กรณีที่ทดสอบด้วยวิธีถ้วยปิด หรือไมเ่กิน 65.60 องศำเซลเซยีส กรณีที่ทดสอบด้วยวิธีถ้วยเปิด และให้
รวมถึงของเหลวขณะขนส่ง ถูกท ำให้มีอุณหภมูิเท่ำกับหรือมำกกว่ำจุดวำบไฟของของเหลวนั้น และสำรหรือสิ่งที่ท ำให้มี
อุณหภูมจินเป็นของเหลวขณะท ำกำรขนส่ง ซึ่งเกิดไอระเหยไวไฟท่ีอุณหภูมไิมม่ำกกว่ำอุณหภูมสิูงสุดที่ใช้ในกำรขนส่ง เช่น 
น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดเีซล เบนซนิ สำรละลำยประเภทอะซีโตน ไซลีน สี เป็นต้น 

4.5 สำรพิษ หมำยถึง สำรที่มีแนวโนม้จะท ำให้เสยีชีวิตหรือบำดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ หำกกลืน สูดดม หรือ
สัมผสัทำงผิวหนัง เช่น อำร์เซนคิ ไวยำไนด์ ไนโตรเบนซีน กลุ่มสำรปอ้งกันก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

4.6 สำรกัดกร่อน หมำยถึง สำรซึ่งโดยปฏิกริิยำเคมีจะก่อให้เกดิควำมเสียหำยต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอย่ำงรุนแรงหรือกรณี
ของกำรรั่วจะเกดิควำมเสียหำยหรอืท ำลำยสิ่งของอื่นๆ หรือยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่ง หรือเกิดอันตรำยอื่นได้ด้วย เชน่ 
กรด ด่ำง สำรละลำยฟอร์มลัดีไฮด ์
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4.7 สำรออกซิไดซ์ หมำยถึง สำรที่ตัวของสำรเองไมต่ิดไฟ โดยทั่วไปจะปล่อยออกซิเจนหรือเป็นเหตุช่วยให้วัตถุอ่ืนเกิดกำรลุก
ไหม้ เช่น แคลเซียมเปอร์แมงกำเนต แคลเซยีมเปอร์ออกไซด์ 

4.8 ก๊ำซ หมำยถึง สำรที่มีอุณหภมูิ 50 องศำเซลเซยีส มีควำมดันไอมำกกว่ำ 300 กิโลปำสคำล หรือมีสภำพเป็นก๊ำซอย่ำง
สมบูรณ์ที่อุณหภูม ิ20 องศำเซลเซียส และมีควำมดัน 101.3  กิโลปำสคำล  ซึ่งได้แก่ ก๊ำซอดั ก๊ำซพิษ ก๊ำซอยู่ในสภำพ
ของเหลว ก๊ำซในสภำพของเหลวอุณหภมูิต่ ำ และหีรวมถึงก๊ำซท่ีละลำยในสำรละลำยภำยใต้ควำมดัน 

4.9 วัตถุระเบดิ หมำยถึง ของแข็งหรือของเหลว หรือสำรผสมที่สำมำรถท ำปฏิกิริยำทำงเคมีด้วยตัวเอง ท ำให้เกิดพก๊ำซที่มี
ควำมดันและควำมร้อนอย่ำงรวดเร็วก่อให้เกิดกำรระเบดิสร้ำงควำมเสียหำยบริเวณโดยรอบได้และให้รวมถึงสำรที่ใช้ท ำ
ดอกไม้เพลิง และสิ่งของที่ระเบิดได้  

4.10 วัตถุกัมมันตรังสี หมำยถึง วัตถุท่ีสำมำรถแผร่ังสีที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย กำรพิจำรณำกำรเป็นอันตรำยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดต่ำงๆ ด้ำนกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสีของทบวงกำรพัฒนำปรมำณูระหว่ำงประเทศ 
เช่น โคบอลต์ เรเดยีม เป็นต้น 

4.11 สำรอันตรำยประเภทอื่นๆ หมำยถงึ สำร และสิ่งของที่ในขณะขนส่งมีควำมเป็นอันตรำย ซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่กล่ำวมำ 
และใหร้วมถึงสำรที่ในขณะระหว่ำงท ำกำรขนส่ง หรือระบุว่ำในขณะขนส่งต้องควบคุมอุณหภูมไิม่ต่ ำกว่ำ 100 องศำ
เซลเซียส ในสภำพของเหลวหรือมีอุณหภมูิไม่ต่ ำกว่ำ 240 องศำเซลเซียส ในสภำพของแข็ง เช่น ของเสียอันตรำย แอส
เบสทอสขำว เบนซลัดไีฮด ์

4.12 อุปกรณ์ป้องกัน หมำยถึง อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคค กำรแบ่งระดับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE level of 
protection) กำรเลือกใช้ PPE ขึน้อยู่กับกระบวนกำรทำงเคมีที่ก ำหนดไว้ โดยศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีกำรจัดเตรยีมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคค ดังนี้  
- หน้ำกำกป้องกันสำรเคมีชนิดแบบใช้แล้วทิ้ง 
- หน้ำกำกป้องกันสำรเคมคีรึ่งหนำ้ชนิดไส้กรองคู่ พร้อมใส่กรองส ำหรับกรองสำรเคมี 
- ถุงมือยำงไนไตรส ำหรับป้องกันสำรเคม ี
- แว่นครอบตำนิรภยั, หมวกคลุมผม 
- รองเท้ำบูทกันเคมี ,ถุงครอบรองเท้ำ 

4.13 อุปกรณ์ ส ำหรับใช้ในกำรระงับเหตุ หมำยถึง อุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรบักำรระงับเหตุโดยศูนยเ์ครื่องมือฯ ได้มีกำรจัดเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคค ดังนี้  
- วัสดุดดูซับสำรเคมี ทั้งแบบแผ่นและแบบท่อน โดยแบบแผ่น (Pad & Roll) เหมำะส ำหรับพ้ืนท่ีเรียบไม่ขรุขระสำมำรถ

แบ่งใช้ได้ตำมควำมต้องกำรหรือตำมปริมำณกำรหกรั่วไหลของสำรเคมี แบบท่อน (Sock & Boom) เหมำะส ำหรับงำน
ปิดล้อมเมื่อเกิดเหตุกำรณส์ำรเคมหีกรั่วไหลเพื่อป้องกันกำรแผ่กระจำยของของเหลวและง่ำยต่อกำรควบคุม ลดควำม
เสี่ยงในกำรไหลลงสู่แหล่งน้ ำ และสำมำรถแบ่งตำมชนิดได้ดังนี้  

(1) วัสดุดูดซับสีเหลือง 
เหมำะส ำหรับดูดซับสำรเคมีกรดและสำรกัดกร่อน เช่นกรดซัลฟูริค กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก กรดฟอสฟอริก 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ แอมโมเนีย กรดไฮโดรฟลูออริก กรดPerchloric กรดฟอร์มิค เป็นต้น โดยวัสดุดูดซับ 1 แผ่น 
สำมำรถดูดซับสำรได้ 1.05 ลิตร และวัสดุดูดซับ 1 ท่อน สำมำรถดูดซับสำรได้ 16 ลิตร 
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(2) วัสดุดูดซับสีเทำ  
เหมำะส ำหรับใช้ดูดซับสำรเคมีเหลวท่ัวไป น้ ำมันสำรเคมีเหลวที่ละลำยน้ ำ น้ ำมันสำรหล่อลื่นตัวท ำละลำยน้ ำ สำร
กัดกร่อน อะซิโตน เบนซิน MEK โทลูอีน ไตรคลอโรเอธิลีน เฮกเซน เป็นต้น โดยวัสดุดูดซับ 1 แผ่น สำมำรถดูดซับ
สำรได้ 1.05 ลิตรและวัสดุดูดซับ 1 ท่อน สำมำรถดูดซับสำรได้ 16 ลิตร 

(3) วัสดุดูดซับสีขำว   
เหมำะส ำหรับใช้วัสดุดูดซับน้ ำมัน และสำรเคมีเหลวที่ไม่ละลำยน้ ำ  เช่น น้ ำมัน น้ ำมันไฮโดรลิค น้ ำมันก๊ำด 
ห้องปฏิบัติกำรที่มีเครื่องจักร ไม่ดูดซับน้ ำ เป็นต้น โดยวัสดุดูดซับ 1 แผ่น สำมำรถดูดซับสำรได้ 1.05 ลิตร และวัสดุ
ดูดซับ 1 ท่อน สำมำรถดูดซับสำรได้ 16 ลิตร 

- ปูนขำว ใช้ส ำหรับโรยให้ท่ัวบริเวณที่กรดหกรั่วไหลเพื่อปรับสภำพคำ่ pH 
- ทรำย ใช้ส ำหรับโรยให้ท่ัวบรเิวณที่ 
- อุปกรณ์ท ำทรำยควำมสะอำด (แปรงปัด ท่ีโกยผง)  
- ถุงขยะสีฟ้ำ ส ำหรับเก็บของเสยีที่เกิดจำกกำรก ำจดัสำรเคมีรั่วไหล 

4.14 ก ำหนดพื้นที่อันตรำย หมำยถึง พ้ืนท่ีที่เกิดสำรเคมีหกรั่วไหลและพืน้ท่ีใกล้เคียงที่อำจไดร้ับผลกระทบ 
4.15 ข้อมูลควำมปลอดภยัสำรเคมี Safety Data Sheet (SDS) หมำยถึง เอกสำรข้อมลูควำมปลอดภัยสำรเคมี ซึ่งเป็นเอกสำร

ที่แสดงข้อมูลของสำรเคมหีรือเคมภีัณฑเ์กี่ยวกับลักษณะควำมเป็นอันตรำย พิษ วิธีใช้ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรก ำจัด
และกำรจัดกำรอื่นๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสำรเคมีนั้นเป็นไปอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 

4.16 เหตุฉุกเฉินระดับ 1 และ 2   
- ควำมรุนแรงระดับ 1 หมำยถึง  เหตุสำรเคมีรั่วไหลทีส่ำมำรถควบคุมได้ โดยเจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรในที่เกิดเหตุและ

สำมำรถควบคุมได้เองในทรัพยำกรที่มีอยู ่
- ควำมรุนแรงระดับ 2 หมำยถึง  เหตุสำรเคมรีั่วไหลที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ โดยเจำ้หน้ำท่ีห้องปฏบิัติกำรในที่เกิดเหตุ     

มีกำรอพยพประชำชนออกจำกพ้ืนท่ีที่เกิดเหตุ มีกำรขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนอื่นๆนอกเหนอืจำกทรัพยำกรที่มี
อยู ่

  
5. ความรับผิดชอบ 

5.1 เพื่อให้แผนฉุกเฉินสำรเคมีหกและแก๊สรั่วไหลของศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยมีีควำมเหมำะสมทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึงมอบหมำยให้เจ้ำหนำ้ที่ควำมปลอดภัยวชิำชีพเป็นผู้รับผดิชอบในกำรทบทวนปีละ 1 ครั้ง 

5.2 ทีมตอบโตภ้ำวะฉุกเฉินมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบปฏิบตัิตำม  WI–504-10-01 แผนควบคมุภำวะฉกุเฉิน 
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6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 เมื่อไดร้ับแจ้งสำรเคมีหกรั่วไหล เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรประเมินสถำนกำรณ์ กรณีประเมินสถำนกำรณ์แล้วสำมำรถ

ระงับเหตไุด้ ใหเ้ข้ำระงับเหตุพร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน โดยจดัเตรียมอุปกรณเ์ครื่องมือ / อุปกรณ์ ส ำหรับใช้ในกำร
ระงับเหตุ และปฏิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวมใส่ PPE ตำมที่ก ำหนดไว้ใน SDS 

หยุดกำรรั่วไหลของสำรเคมีทันท ี

ใช้วัสดุดูดซับสำรเคมีที่หกรั่วไหล 

ก ำจัดวัสดดุูดซบัสำรเคมีที่ใช้แล้วลงในถุงขยะสีฟ้ำและน ำไปท้ิงที่อำคำรเก็บ
ของเสียอันตรำยโดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรทิ้งของเสียสำรเคมี 

เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ ข้อมูล จ ำนวนและควำม
เสียหำยเบื้องต้นแก่ผูบ้ังคับบัญชำ โดยเขียนแบบฟอร์ม FM-409-02-01 
(รำยงำนกำรเกดิอุบัติกำรณ์) 

 

กรณีที่ยังมสีำรเคมีเหลืออยู่ในภำชนะ
ถ่ำยสำรเคมีที่เหลืออยู ่
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6.2 เมื่อไดร้ับแจ้งสำรเคมีหกรั่วไหล เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรประเมินสถำนกำรณ์ กรณปีระเมินสถำนกำรณ์แล้วไม่สำมำรถ
ระงับเหตไุด้ ให้แจ้งไปยังผู้ควบคมุภำวะฉุกเฉินประเมินสถำนกำรณ์และสั่งทีมระงับเหตฯุ เข้ำระงับเหตุพร้อมสวมใส่ชุด
และอุปกรณ์ป้องกัน โดยจดัเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ / อุปกรณ์ ส ำหรับใช้ในกำรระงับเหตุ  

6.3 ทีมระงับเหตุฯ เข้ำพื้นที่ประเมินชนิดและปริมำณของสำรเคมีทีห่กรั่วไหล โดยดูจำกฉลำกสำรเคมีและข้อมูลควำม
ปลอดภัยสำรเคม ี SDS และสอบถำมผู้ที่พบเหตุแล้วก ำหนดพื้นท่ีอันตรำย ห้ำมผู้ที่ไมม่ีหน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำในเขตอันตรำย
และออกจำกพ้ืนท่ี 
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แผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 2 

 
6.4 หัวหน้ำทีมระงับเหตุฯ สั่งทีมงำนเข้ำระงับเหต ุ ตำมวิธีกำรระงับเหตจุ ำแนกตำมสำรเคมีแตล่ะประเภท ของสำรเคมีที่หก

รั่วไหล ดังนี้ 
6.4.1 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทของแข็งไวไฟ ให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำกสำรเคมี

ของแข็ง ไวไฟหก รั่วไหล 
6.4.2 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทของเหลวไวไฟ ให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำกสำรเคมี    

ประเภทของเหลวไวไฟหกรั่วไหล 
6.4.3 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรพิษและสำรติดเชื้อหกรั่วไหล ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
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6.4.3.1 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรพิษให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำกสำรเคมี
ประเภทสำรพิษหกรั่วไหล    

6.4.3.2 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรติดเช้ือ ให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำก
สำรเคมีประเภทสำรติดเชื้อหกรั่วไหล 

6.4.4 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรกัดกร่อนให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำกสำรเคมี
ประเภทสำรกัดกร่อนหกรั่วไหล 

6.4.5 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์ให้ด ำเนิน ดังนี ้
6.4.5.1 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรออกซิไดซ์ ให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำก  

สำรเคมีประเภทสำรออกซิไดซ์หกรั่วไหล 
6.4.5.2 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรเปอร์ออกไซด์ให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

จำก สำรเคมีประเภทสำรเปอร์ออกไซด์หกรั่วไหล 
6.4.6 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทก๊ำซให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำกสำรเคมีประเภทก๊ำซ

รั่วไหล 
6.4.7 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทวัตถุระเบิดให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำกสำรเคมีประเภท

วัตถุระเบิดหกรั่วไหล 
6.4.8 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรกัมมันตรังสีให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจำกสำรเคมี

ประเภทสำรกัมมันตรังสีหกรั่วไหล 
6.4.9 กรณีที่เป็นสำรเคมีประเภทสำรหรือวัตถุอื่นที่อำจเป็นอันตรำยให้ด ำเนินตำมวิธีกำรปฏิบัติเพื่อตอบโต้ภำวะ

ฉุกเฉินจำกสำรเคมีประเภทสำรหรือวัตถุอื่นที่อำจเป็นอันตรำยหกรั่วไหล 
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ชื่อเร่ือง แผนฉุกเฉินสารเคมีหกและแกส๊รั่วไหล 
    

 

C
STE



 

ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร WI–504-10-02 
แก้ไขคร้ังท่ี 1 

หน้าท่ี 14/20 
ชื่อเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วันที่ออก 18 ตุลาคม 2564 

ชื่อเร่ือง แผนฉุกเฉินสารเคมีหกและแกส๊รั่วไหล 
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ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร WI–504-10-02 
แก้ไขคร้ังท่ี 1 

หน้าท่ี 15/20 
ชื่อเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วันที่ออก 18 ตุลาคม 2564 

ชื่อเร่ือง แผนฉุกเฉินสารเคมีหกและแกส๊รั่วไหล 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
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ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร WI–504-10-02 
แก้ไขคร้ังท่ี 1 

หน้าท่ี 16/20 
ชื่อเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วันที่ออก 18 ตุลาคม 2564 

ชื่อเร่ือง แผนฉุกเฉินสารเคมีหกและแกส๊รั่วไหล 
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ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร WI–504-10-02 
แก้ไขคร้ังท่ี 1 

หน้าท่ี 17/20 
ชื่อเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วันที่ออก 18 ตุลาคม 2564 

ชื่อเร่ือง แผนฉุกเฉินสารเคมีหกและแกส๊รั่วไหล 
    

 

 
 
 

C
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ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร WI–504-10-02 
แก้ไขคร้ังท่ี 1 

หน้าท่ี 18/20 
ชื่อเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วันที่ออก 18 ตุลาคม 2564 

ชื่อเร่ือง แผนฉุกเฉินสารเคมีหกและแกส๊รั่วไหล 
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ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร WI–504-10-02 
แก้ไขคร้ังท่ี 1 

หน้าท่ี 19/20 
ชื่อเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วันที่ออก 18 ตุลาคม 2564 

ชื่อเร่ือง แผนฉุกเฉินสารเคมีหกและแกส๊รั่วไหล 
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ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร WI–504-10-02 
แก้ไขคร้ังท่ี 1 

หน้าท่ี 20/20 
ชื่อเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วันที่ออก 18 ตุลาคม 2564 

ชื่อเร่ือง แผนฉุกเฉินสารเคมีหกและแกส๊รั่วไหล 
    

6.5 เมื่อสำมำรถควบคมุเหตุฉุกเฉินได้ ให้น ำวัสดุและสำรเคมีที่เกิดจำกเหตุฉุกเฉินไปก ำจัดอย่ำงถูกวิธ ี
6.6 เมื่อสำมำรถควบคมุเหตุฉุกเฉินจำกสำรเคมีหกรั่วไหลได้ให้ปฏิบัตติำม WI –504-10-01 แผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
7. แบบฟอร์ม/บันทึก 
 

 
 
 

บันทึก สถานที่เก็บ ระยะเวลาการเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
FM-504-10-01 (แผนฝึกซ้อมภำวะฉุกเฉิน) ตู้เก็บเอกสำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ป ี เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย

วิชำชีพ 
FM-504-10-02 (แบบรำยงำนผลกำรฝึกซ้อม/ปฏิบตัิรับภำวะ
ฉุกเฉิน) 

ตู้เก็บเอกสำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ป ี เจ้ำหหน้ำท่ีควำม
ปลอดภัยวิชำชีพ 

FM-504-10-03 (ใบรำยงำนผลกำรฝึกซ้อม/ปฏิบตัิรับภำวะ
ฉุกเฉิน) 

ตู้เก็บเอกสำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ป ี เจ้ำหหน้ำท่ีควำม
ปลอดภัยวิชำชีพ 

FM-409-02-01 (รำยงำนกำรเกิดอุบัติกำรณ์) ตู้เก็บเอกสำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ป ี เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย
วิชำชีพ 

FM-409-02-02 (รำยงำนกำรสอบสวนวิเครำะห์อุบัติกำรณ์) ตู้เก็บเอกสำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี เจ้ำหหน้ำท่ีควำม
ปลอดภัยวิชำชีพ 

C
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